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1. Wstep

1.1. Dane ogélne

Zadanie: okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych na odcinku projektowanej przebudowy
ulic: Koscielnej, Platanowej 1 Kosieczynskie] w Zbaszynku

Podstawa opracowania: badania terenowe, Polskie Normy.

1.2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

Zakres przeprowadzonych prac i badan obejmowatl:
- wykonanie 4 otwordéw do glgb. 2.5m
Razem wykonano 10,0mb wiercenia
- przeprowadzenie badan makroskopowych gruntéw w czasie prowadzenia prac w
terenie
- wykonanie sondowan sondg ,.SL” dla okreslenia stopnia zaggszczenia (ID) gruntow

niespoistych



2. Ogélna charakterystyka terenu badan

2.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym przeprowadzono badania zlokalizowany jest w centralnej czgsci miasta
Zbaszynek w rejonie dworca kolejowego PKP.
Teren ten jest zagospodarowany jako ulice Koscielna, Platanowa 1 Kosieczynska

przeznaczone do przebudowy.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Jest to obszar wysoczyzny morenowej powstale] w okresie zlodowacenia battyckiego —
stadium poznanskie.

W czasic wykonywania wiercen stwierdzono wyst¢gpowanic wzajemnie przewarstwiajacych
sig piaskow drobnoziarnistych, glin piaszczystych i pytow.

Osady te przypuszczalnie ponizej gieb. 4,0m zalegajq na stropie rozmytych glin
piaszczystych wystepujacych glebiej jako gliny piaszczyste, morenowe. W obrebie badanego
terenu osady te nie zostaly przewiercone.

W czasie wykonywania wiercen warstwe wodonosng nawiercono na gieb. 2.20m tvlko w
otw. Nr 4 (ul. Kosieczyniska). Woda wystepuje w postaci saczenia w przewarstwieniach
piaszezystych jako woda zawieszona.

Poziom stabilizacji zwierciadta wody uzalezniony jest od wielkosci opadow
atmosferycznych, z ktérych wody infiltruja w osady piaszczyste wystgpujace w podtozu.

W czasic wysokich stanow wod gruntowych woda gruntowa w przewarstwieniach

piaszczystych jako woda zawieszona moze wystgpowaé powyzej gleb. 2,0m.



wh

2.3. Warunki gruntowo-wodne podloia

Z analizy zcbranych materialow wynika, ze w podtozu wystepuja grunty niejednorodne,
uwarstwione o zroznicowanych parametrach geotechnicznych. Grunty te zaliczono do
czterech warstw geotechnicznych.

Warstwa 1 — nasypy gleby i piasku drobnego i gruzu. Grunty te wystepuja od powierzchni
terenu 1 zalegaja do gheb. ok. 0.5 - 1,0m. Sa to grunty luzne miejscami $redniozageszezone
0 zmiennym stopniu zageszczenia (ID = 0,2 — 0,35)

Warstwa 2 — piaski drobne z przewarstw. piaskow drobnych zag]il;jonych. Grunty te
wystepujg bezposrednio pod warstwa nasypow lub ponizej gruntow spoistych (warstwa 3).
W rejonic wykonanych wiercen mia7szo$¢ tej warstwy nie zostata przewiercona do gleb.
2.5m. Sa to grunty sredniozageszczone ( 1D = 0,40 - 0.435).

W odwierconych otworach warstwy tej nie przewiercono. Wspotczynniki filtracji w obrebie
te] warstwy sg zroznicowane 1 wahaja sie¢ w granicach — K = 6,0 — 11,0m/dobe.

Warstwa 3 - piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty zaliczone do tej warstwy zalegajg
bezposrednio pod nasypami (warstwa 1) lub w postaci przewarstwien w obrebie  gruntéw
zaliczonych do warstwy 2.

Ogolnie migzszos¢ ich nie przekracza 1,0m. Wspolczynniki filtracji w tej warstwic nie
przekraczaja wartosci K = 0.3 - 0,5m/dobe.

Sa to grunty twardoplastyczne i plastyczne (I1. = 0,20 - 0,30). Zgodnie z PN-81/B-03020
pkt. 1.4. 6 grunty te zaliczono do grupy ..C” jako inne grunty spoiste. nieskonsolidowane.
Warstwa 4 — gliny pylaste z przewarstwieniami pylow i wkiadkami piasku pylastego. Grunty
te nawiercono w otw. Nr 4 (ul. Kosieczynska) pod niewielka warstwa nasypow i do gleb.

2.5m nie zostala przewiercona. Sa to grunty plastyczne (przyjeto 1L = 0,30).



Uogodlnione parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw okreslone metodg ,,B™ wg

PN-81/B-03020 przedstawiajq si¢ nast¢pujgco:

Nr Rodzaj Wn n 0 Eo Mo Cu 1D IL
L wewy gruntu w% | txm’? w' Kpa KPa KPa
1 N Nie okreslono
(h,pd+h)
Z pd.Pd 16 1,75 30 | 40.000 | 50.000 - 0,45 -
zagl. B
3 Pg.gp 16 2,10 14 | 18.000 | 25.000 15 - 0,25
4 gn//n 25 2,00 13 16.000 | 23.000 13 - 0,30

3. Whnioski i zalecenia

Z analizy zebranych materialéw wynika, ze¢ w podlozu wystepuja grunty o zréznicowanych

parametrach geotechnicznych.

W obrg¢bie dokumentowanego terenu bezposrednio pod nasypem zalegaja piaski drobne oraz

gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Piaski drobne zalcgaja réwniez ponizej gruntéw spoistych.

W otw. Nr 4 (ul. Kosieczynska) pod nasypami nawiercono gliny pylaste przechodzace

ponizej 1,0m w pyly z przewarstw. piaskow pylastych. Grunty spoiste mogg posiadaé

charakter gruntow wysadzi nowych.

/wierciadlo wod gruntowych zostato nawiercone tylko w otw. Nr 4 jako woda zawieszona w

przewarstwicniach piaszezystych w obrebie pytow.
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