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l. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania  i odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST RB-1 Wymagania ogólne (kod 45000000-01). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne (kod 45000000-01). 
 

● Materiały 
 

2. l. Woda 
Do przygotowania farb oraz klejów stosować kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i namuł. 
 
2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek 
i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego  
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany  
w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub 
innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on 
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki  

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: •  wodę - do farb wapiennych, terpentynę 
i benzynę - do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla 
poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

- wydajność - 6-8 m2/dm3  
- max. czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność - 6-l0 m2/dm3 

2.6. Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do 

gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z 
jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost:benzyna lakiernicza). 
 Mydło szare stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000-01). Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 t. Materiały naleŜy układać w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas 
transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
4. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 
45000000-01).  
Roboty malarskie 
  Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 
8"C. W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania moŜna 
dopuścić do stopniowego obniŜenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe ona spaść poniŜej + 
1°C. 
 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: całkowitym ukończeniu 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, usunięciu usterek na 
stropach i tynkach. 
 Przygotowanie podłoŜy.  

PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. W celu wyrównania powierzchni naleŜy 
wykonać gładź gipsową. 



5 | S t r o n a 

 

 Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
PodłoŜa gipsowe naleŜy zagruntować preparatem obniŜającym nasiąkliwość podłoŜa. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
NaleŜy stosować się do wytycznych zawartych w karcie technicznej produktu opracowanej przez 
producenta danego typy farb. 
 Wykonywanie powłok malarskich. 

Powłoki z farb emulsyjnych, w kolorach pastelowych zgodnych z wymogami 
Zamawiającego, powinny być trudnozmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
  
5. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000-01 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna pojawić 
się nie wcześniej niŜ po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie 
powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. JeŜeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
6. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000-01).     
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoŜa do 
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
7. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000-01). 
7.1. Odbiór podłoŜa 

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót  tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej specyfikacji. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
7.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych 
gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt.  
9 (kod 45000000-01). 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem podłoŜa do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
9. Przepisy związane 
9.1. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany drzwi. 
 
Kod wg CPV: 45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE  
 
Części składowe przedmiotu głównego  
Kod wg CPV: Rodzaj robót:  
 
ST-45214610-9 Wymiana stolarki  
ST-45110000-1 Roboty rozbiórkowe  
ST-45410000-4 Tynkowanie  
ST-45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych  
ST-45442100-8 Roboty malarskie  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej  
Roboty budowlane:  
-demontaŜ starych skrzydeł drzwiowych, 
- montaŜ nowych skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych. 
 
1.4 Inne wymagania dotyczące robót : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność  z przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 
 
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy z okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia odbioru końcowego robót, w sposób uniemoŜliwiający dostęp 
osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zatrudni  
dozorców. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
Po zakończeniu realizacji zadania, tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie zlikwidowane a teren 
przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 
1.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt niezbędnego 
zaplecza budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy naleŜy uzgodnić z Zamawiającym 
przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. 
 
1.7. Ochrona środowiska: 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.8. Ochrona przeciwpoŜarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczna wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacja, a materiały te w czasie 
późniejszym okaŜą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą 
ponoszone przez Zamawiającego. 
Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności 
wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie realizacji robót oraz terenie 
przyległym. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia, przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany do jego naprawy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 
2. MATERIAŁY  
Skrzydła drzwiowe 
Powinny posiadać ramę wewnętrzną wykonaną z drewna, wypełnienie przestrzeni wewnętrznej 
elementami zwiększającymi sztywność powierzchni np. „plaster miodu”. Powierzchnie boczne 
wykonane z płyty pilśniowej. Malowanie powierzchni w kolorze białym. Przygotowanie wnęk 
pod montaŜ zamka oraz otworowanie dla potrzeb montaŜu klamki oraz zawiasów.  
Okno podawcze 
Rama okienna drewniana z drewna klejonego malowana farbami olejnymi w kolorze białym, 
szklenie szyba pojedynczą. Okno dwuskrzydłowe. 
 
3.SPRZĘT.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000-01). Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 t. Materiały naleŜy układać w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas 
transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST 
oraz z poleceniami inspektora nadzoru.. 
 Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca ma obowiązek wykonania foliowych ekranów skutecznie 
zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz 
zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót 
do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1 zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.2 Certyfikaty i deklaracje  
Do wbudowania, instalacji i montowania są dopuszczone  tylko te materiały lub  
urządzenia i sprzęt, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 
7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ Z ODBIOREM ROBÓT   
-wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  
zasadami sztuki budowlano-montaŜowej i wiedzy technicznej,  
-wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie ich trwania  
w sposób uniemoŜliwiający dostęp osób nie związanych z wykonywaniem robót,  
-wykonanie zakresu robót pracownikami przeszkolonymi w zakresie przepisów BHP i p.poŜ., 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU I ROZLICZENIA ROBÓT   
-odbiór końcowy całości wykonanych prac, 
-rozliczenie robót ryczałtowe, 
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3. Układanie glazury i terakoty  
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l. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem glazury i terakoty.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST RB-1 Wymagania ogólne (kod 45000000-01). 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty naleŜy wykonywać w 
warunkach określonych przez producenta materiałów uŜytego do wykonania prac. 
 
2. Materiały 

 
2. l. Woda 

Do przygotowania  klejów stosować kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i namuł. 
2.2. Zaprawy klejowe 

Stosować tylko oryginalnie zapakowane zaprawy klejowe. Zakres temperatur, w których 
moŜna stosować dane materiały oraz zakres stosowania  podany jest w karcie technicznej. 
2.3. Płytki ścienne 

Do wykonania przyjęto płytki ceramiczne szkliwione w gat. I, kolor do uzgodnienia. 
Płytki o wymiarach 20x25cm. 
2.4. Płytki podłogowe 

Do wykonania przyjęto płytki gres w gat. I, kolor do uzgodnienia. Płytki o wymiarach 
30x30cm o podwyŜszonej odporności na ścieranie. 
2.5. Środki gruntujące  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy podłoŜe zagruntować preparatem 
polepszającym przyczepność do podłoŜa oraz obniŜającym jego chłonność. 
2.6.Fuga 

Kolor do uzgodnienia, mało nasiąkliwa z zawartością silikonu. 
 
Do wykonania robót naleŜy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do 

wykonania prac wykończeniowych. 
 
3 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000-01). Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały naleŜy układać w 
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sposób zabezpieczający przed moŜliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas 
transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.                         

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przed przystąpieniem do prac płytkarskich naleŜy przeprowadzić kontrolę  
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 
1. sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn słuŜących do prac wykonawczych, 
2. sprawdzeniu stanu materiałów, 
3. sprawdzeniu wyposaŜenia ekipy w wymagane środki BHP. 
Kontrola wykonania poszczególnych etapów robót naleŜy do wykonawcy. 
 
Kontrola wykonania poszczególnych etapów robót  glazurniczych  powinna obejmować: 
• kontrolę podłoŜa, 
• kontrolę między operacyjną, 
• kontrolę końcową, 
 
Kontrola podłoŜa polega na sprawdzeniu: wyglądu powierzchni podłoŜa na którym  
układane będą płytki ceramiczne, równości powierzchni oraz wykonania  
ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz krzywizn i nierówności 
powierzchni winno być jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie  
podpisanego protokołu) w formie liczbowych odchyłek wyraŜonych w milimetrach.  
 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
• gruntowania podłoŜa, 
• przyklejenia płytek, 
• fugowania. 
Kontrola końcowa ma na celu sprawdzenie jakości wykonania całości robót, a w szczególności 
równości wykonania licowania, wyglądu, zgodności z dokumentacją techniczną.  

 
5. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW  I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych polega na sprawdzeniu  
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania  
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).  
Dokumenty winny być kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności  
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Przed złoŜeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją  
istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją  
techniczną i ślepym kosztorysem. 
Wszystkie zauwaŜone pomyłki lub pominięcia, winny być przekazane zamawiającemu w formie 
pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
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6.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw) systemu, wymagany  
jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. KaŜdy częściowy odbiór  
zanikających warstw systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. 
 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania  
poszczególnych etapów robót oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory  
częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. prac naprawczych podłoŜa i jego gruntowanie, 
2. przyklejenia płytek, 
3. fugowania. 
 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami  
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 
 
Ostateczny odbiór robót glazurniczych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę  
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po  
stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a takŜe na  
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i wykonać  
zalecane czynności: 
-dokumentację projektową powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
-receptury i ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
-uporządkować teren oraz odtworzyć elementy małej architektury, które zostały  
zdemontowane lub uległy zniszczeniu w czasie wykonywania robót dociepleniowych. 

 
W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania  
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin  
odbioru końcowego. 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej  
obiektu z uwzględnieniem uwag uŜytkownika, zebranych od daty końcowego odbioru  
ostatecznego. 

 
7.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C  
TOWARZYSZ ĄCYCH 

 
Przyjętym systemem rozliczania prac jest ryczałt, przy czym prowadzony będzie równieŜ obmiar 
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wykonanych prac. 
Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości materiałów  naleŜy 
uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
8.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane materiały do 
stosowania w budownictwie. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

4.Modernizacja instalacji c.o. i wodociagowej 
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l. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją instalacji c.o. i wodociągowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST RB-1 Wymagania ogólne (kod 45000000-01). 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty naleŜy wykonywać w 
warunkach określonych przez producenta materiałów uŜytego do wykonania prac. 
 
2. Materiały 

 
2. l. Czynnik grzewczy 

Jako czynnik grzewczy naleŜy przyjąć wodę. 
2.2. Rury i grzejniki 

Rury instalacyjne wykonane z polipropylenu łączone za pomocą zgrzewania, średnice wg 
dokumentacji. Kształtki systemowe wykonane z polipropylenu. Grzejniki stalowe płytowe 
wyposaŜone w głowice termostatyczne – moc grzewcza wg dokumentacji. 
2.3.Instalacja wodociągowa 

Rury instalacyjne wykonane z miedzi łączone za pomocą lutowania oraz z polipropylenu 
łączone za pomocą zgrzewania, średnice wg dokumentacji. Przybory sanitarne wykonane z 
porcelany w kolorze białym, baterie umywalkowe stojące, natryskowe mocowane na ścianie 
wraz z listwą i uchwytem wylewki natrysku.  

 
3.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST RB-1 Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 
45000000-01). Do transportu materiałów i narzędzi stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, Materiały naleŜy układać w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas 
transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

   
                         

4 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Prace naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi producenta urządzeń oraz 
warunkami technicznymi wykonania robót instalacyjnych. 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
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• montaŜu urządzeń, 
• układania i łączenia rurociągów, 
• sprawdzenia szczelności układów. 
 
Kontrola końcowa ma na celu sprawdzenie jakości wykonania całości robót, a w szczególności 
poprawności działania układu, jego szczelności, estetyki wykonania. 

 
5. KONTROLA I ODBIÓR MATERIAŁÓW  I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów budowlanych  i urządzeń polega na sprawdzeniu  
zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z 
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania  
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).  
Dokumenty winny być kompletne i uwzględniać wszystkie komponenty zestawu. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności  
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Przed złoŜeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją  
istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją  
techniczną i ślepym kosztorysem. 
Wszystkie zauwaŜone pomyłki lub pominięcia, winny być przekazane zamawiającemu w formie 
pisemnej do wyjaśnienia w trybie zapytań. 
 
6.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów  systemu, wymagany  
jest częściowy odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. KaŜdy częściowy odbiór  
zanikających etapów systemu winien być potwierdzony w dzienniku budowy. 
 
Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania  
poszczególnych etapów robót oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. Odbiory  
częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 
1. poprawności montaŜu, 
2. szczelności układu, 
3. regulacji instalacji c.o. na gorąco. 
 
Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami  
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ . 
 
Ostateczny odbiór robót instalacyjnych następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę  
zakończenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po  
stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ, a takŜe na  
podstawie oceny ostatecznej oraz protokołów odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty i wykonać  
zalecane czynności: 
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-dokumentację powykonawczą, 
-uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń, 
- ustalenia technologiczne, 
-dziennik budowy, 
-atesty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
-świadectwa jakości, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, 
-oświadczenie kierownika budowy (wg art. 57 ust. 1 ustawy “Prawo Budowlane”), 
 
W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru pod względem przygotowania  
dokumentacyjnego komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin  
odbioru końcowego. 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  
wad zaistniałych w okresie rękojmi i powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej  
obiektu z uwzględnieniem uwag uŜytkownika, zebranych od daty końcowego odbioru  
ostatecznego. 

 
7.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C  
TOWARZYSZ ĄCYCH 

 
Przyjętym systemem rozliczania prac jest ryczałt. 
Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości materiałów  naleŜy 
uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
8.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane materiały do 
stosowania w budownictwie. 
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5.Instalacje elektryczne 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót elektroinstalacyjnych. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
·Instalacja elektryczna 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacja techniczna oraz uwagami inspektora nadzoru. 
Materiały instalacyjne muszą być zgodne z dokumentacja projektową, uŜycie elementów lub 
urządzeń zamiennych dopuszczone jest pod warunkiem zgody autora projektu oraz 
zamawiającego. 
2. Materiały 
2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 
Wg specyfikacji projektowej.  
Przy doborze osprzętu naleŜy uwzględnić kolor wyłączników, gniazdek 
teleinformatycznych i pozostałego osprzętu mającego wpływ na estetykę wystroju pomieszczeń. 
Przewody 
Zastosować przewody w izolacji 450/750V. 
Przewody PE jak równieŜ połączeń wyrównawczych winny posiadać izolację koloru zielono-
Ŝółtego. Przewody naleŜy prowadzić w tynku zwracając uwagę na to, aby warstwa tynku na 
przewodzie wynosiła min. 5mm. 
Oprawy oświetleniowe – wg dokumentacji. 
2.2. Składowanie materiałów 
Materiały dostarczone na plac budowy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych. 
2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie. 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, 
posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru 
technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji.  
W przypadku stwierdzenia wad nie naleŜy danego elementu montować. 
3. Transport 
Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. 
PrzewoŜone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 
wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem podczas transportu. 
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
4.Wykonanie robót 
· Instalacje wtynkowe naleŜy wykonywać przewodami wtynkowymi, dopuszcza się stosowanie 
przewodów 
wieloŜyłowych płaskich. 
· Na podłoŜu palnym naleŜy układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 
najmniej 5 mm, 
oddzielającej przewód od podłoŜa. 
· Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
· PodłoŜe do układania przewodów powinno być gładkie. 
· Przewody naleŜy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
· Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody naleŜy 
prowadzić obok puszki. 
· Przed tynkowaniem końce przewodów naleŜy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa 
tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 
· Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i 
w złączach płyt 
betonowych bez stosowania osłon w postaci rur ochronnych. 
-Puszki naleŜy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 
kołków rozporowych). 
· Puszki po zamontowaniu naleŜy przykryć pokrywami montaŜowymi. 
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące 
parametry: 
· natęŜenie oświetlenia, 
· równomierność oświetlenia, 
· stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 
Do obwodu oświetlenia danej fazy naleŜy przyłączyć nie więcej niŜ 30 opraw z lampami 
fluorenscencyjnymi. 
Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B 
6A lub 10A. 
Oprawy instalowane na stropach naleŜy mocować przez: 
· wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 
· wkręcenie w kołek rozporowy, 
· wbetonowanie, 
· zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 
Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
5. Kontrola jakości robót 
Pomiary i próby instalacji. 
KaŜda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 
oględzinom i próbom 
przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i 
przepisów. 
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Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 
· sposobu ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, 
· doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 
(środowiskowych), 
· oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
· umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, 
· oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów, 
· poprawność połączeń wyrównawczych, 
· dostępu do urządzeń umoŜliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 
· stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Próby instalacji w zaleŜności od potrzeby powinny obejmować: 
· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych 
głównych idodatkowych, 
· pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
· sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
· próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic, napędów, 
blokad, itp.) 
· sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem lub 
nadmiernym obniŜeniem). 
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeŜeli 
mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, naleŜy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. 
Oględziny instalacji. 
Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa ich uŜytkowania. Oględziny mają umoŜliwi ć ocenę stanu 
technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę warunków eksploatacji. Terminy i sposób 
przeprowadzenia oględzin naleŜy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń 
wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. 
przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. 
Oględziny naleŜy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub pod napięciem). NaleŜy 
sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być 
prowadzona dla kaŜdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się od niej: 
· projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji, 
· dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa, karty gwarancyjne, 
fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montaŜowe i 
zestawieniowe), 
· dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym protokoły 
z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego urządzeń, 
· instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 
· ksiąŜki i raporty pracy urządzeń, 
· dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 
· protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 
· dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 
W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. NaleŜy 
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je wykonać równieŜ podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych przed 
przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie przeprowadzanych 
oględzin naleŜy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość 
jego doboru w zaleŜności od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących 
normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne 
wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagroŜenia poraŜeniowego 
wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był wyłącznik róŜnicowoprądowy, wysokoczuły. 
Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i 
zacisków są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, Ŝe 
kombinacja barw zielonej i Ŝółtej powinna być uŜywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji 
przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. 
Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono- 
Ŝółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były wszystkie 
wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską. 
Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma 
na celu umoŜliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją 
wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych i 
konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów 
do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości 
Ŝyły przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do Ŝył przewodów fazowych. 
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umoŜliwiający ich wygodną obsługę i 
konserwacje. NaleŜy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny 
uszkodzone. 
W szczególności naleŜy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia obiektu 
elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upowaŜnionych. 
Opracowując protokół z badań  naleŜy zawrzeć w nim wszelkie informacje dotyczące 
wykonanych oględzin i 
badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i przebudowach 
(rozbudowach) instalacji. NaleŜy równieŜ opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i 
przepisów ) występujące w badanej instalacji. 
6. Odbiór robót 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
· projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
· dziennik budowy; 
· potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami; 
· obmiary powykonawcze; 
· protokoły wykonanych badań odbiorczych 
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 
· dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
· sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
· sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
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· sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
· dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
7.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C  
TOWARZYSZ ĄCYCH 

 
Przyjętym systemem rozliczania prac jest ryczałt. 
Koszt utylizacji odpadów i materiałów z rozbiórki oraz pozostałości materiałów  naleŜy 
uwzględnić przy składaniu oferty w ramach kosztów pośrednich. 
 
8.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dopuszczające dane materiały do 
stosowania w budownictwie. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

6.Roboty murowe i tynkarskie 
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1.Wstęp 
Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  murowych oraz  wykonanie tynków wewnętrznych. 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murowych i tynkarskich przy adaptacji pomieszczeń na Klub 
Seniora. 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  Materiały 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Elementy ścienne 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

       Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600, wymiary l=590mm, s=80 lub 120mm, 
h=240mm. Bloczki powinny odpowiadać obowiązującej normie państwowej. (PN-EN 77/-4:2004 
wraz z uzupełnieniem PN-EN 77/-4.'ś004lA1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.) 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla 
lub popiołów lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
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2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynków wewnętrznych 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
    Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
robót tynkarsko-murowych. 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach ceglanych. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach  
na głębokości 5-10 mm. 

Ogólne zasady wykonywania tynków 
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego. 
-Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
-W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
-Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki wewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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-W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
-W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
-Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

 
Kontrola jako ści 
Materiał 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

● wymiarów i kształtu cegły, bloczka 

● liczby szczerb i pęknięć, 

● odporności na uderzenia, 

● przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Tolerancje wykonawcze: 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm   
                         szerokość 
                         wysokość 
ponad 100 cm 
                         szerokość 
                         wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2  lub m³ muru o odpowiedniej grubości oraz m2 tynku. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przetargowej  z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 
   Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna-jeŜeli występuje 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór tynków 
-Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
-Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

● pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniu, 

● poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

-Niedopuszczalne są następujące wady: 

● wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

● trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
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9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 lub ryczałtem. 
Cena obejmuje: 

● dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

● wykonanie ścian, naroŜy,  

● ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

● uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

7.Instalacja kanalizacyjna 
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1.Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany przyborów sanitarnych wraz z przynaleŜną do 
nich instalacją kanalizacyjną.  
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych.  
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w wytypowanych pomieszczeniach.  
Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część 
niniejszej specyfikacji. W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniŜej: 
- Roboty budowlane towarzyszące - do wymienionych robót stosują się ustalenia zawarte w SST:    
roboty rozbiórkowe,  roboty murowe i tynkarskie, 
-DemontaŜ starej instalacji kanalizacyjnej.  
-Instalacja kanalizacyjna  , obejmująca: montaŜ rurociągów kanalizacji, montaŜ przyborów, próby 
szczelności.      
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z załączoną dokumentacją, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  
i kanalizacyjnych – zeszyt nr 7, 9" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a 
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych – zeszyt nr 7, 9 " COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. Materiały 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom lub Normom Europejskim. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Projektowane instalacje wykonane będą z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o średnicach od Ø 50 do Ø 150 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
Biały montaŜ – przybory kanalizacji sanitarnej - umywalka o szer. 55cm z baterią i syfonem, 
ustęp typu kompakt wraz zaworem spłukującym i napełniającym, brodzik natryskowy z tworzywa 
sztucznego wraz syfonem nadstropowym i obudową, zlewozmywaki jedno i dwukomorowe ze 
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stali nierdzewnej do montaŜu na szafce zlewozmywakowej wraz z syfonami. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
4.Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu" powinien odbywać się krytymi 
środkami transportowymi. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5.Wykonanie robót 
Roboty demontaŜowe 
DemontaŜ istniejącej instalacji kanalizacyjnej wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować izolację 
cieplną. Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć na wysypisko 
MontaŜ rurociągów 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru).Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonywania robót:wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie 
uchwytów, przecinanie rur, załoŜenie tulei ochronnych, ułoŜenie rur z zamocowaniem 
wstępnym, wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających lub wypełnić masą ognioodporną. 
Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności. 
Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna na powinna 
być przeprowadzona zgodnie z„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnej". COBRTI  INSTAL 2003 zeszyt 7 i 8.  
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie. 
7. Obmiar robót 
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Jednostkami obmiarowymi robót są: 
[szt] lub [kpl]  – ilość zamontowanych przyborów, [mb] -ilość ułoŜonego przewodu. 
8. Odbiór robót 
Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodność z dokumentacją oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi przez dostawców lub 
producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.  W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub 
dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej naleŜy dokonać zgodnie z  „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych.  
Zeszyt    nr 7 i 8.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003” . 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja powykonawcza, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
(świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),protokoły wszystkich odbiorów 
technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi protokołami rozbieŜności dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji, protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, protokoły badań szczelności instalacji. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego i  Wykonawcy. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 lub ryczałtem. 
Cena obejmuje: 

● dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

● wykonanie ścian, naroŜy,  

● ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

●  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

8.Roboty rozbiórkowe 
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1.Wstęp 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu realizacji robót . 
Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
-roboty przygotowawcze, 
-rozbiórka stolarki drzwiowej , 
-zamurowania i powiększania  otworów w ścianach, 
-transport materiałów pochodzących z rozbiórek - wywóz samochodami samowyładowczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, SST i 
poleceniami zarządzającego realizację umowy. 
2. Materiały 
Dla ww. robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek moŜne być uŜyty dowolny sprzęt nie powodujący przenoszenia obciąŜeń 
dynamicznych, udarowych na elementy konstrukcyjne ścian i stropów nie objętych rozbiórką. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
Wywóz w zaleŜności od rodzaju materiału na odpowiednie wysypisko. 
5. Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
-oznakować teren zgodnie z wymogami BHP, 
-zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wyłączyć zasilanie elektryczne w 
obwodach przebiegających w pomieszczeniach objętych prowadzonymi robotami. 
Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 


