Nasz znak: RIT.IV.271.4.2018 data: 02.03.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu.

W dniu 1 marca 2018r. do Zamawiajgcego wplynety pytania dotyczace postepowania, ktére
publikujemy ponizej:

Czesc 1 i

»--W nawigzaniu do rozpisanego przez Panstwa przetargu pn "Budowa hali sportowej w Zbgszynku
wraz z infrastrukturg-techniczng i zagospodarowaniem terenu” w zwigzku z brakiem zataczenia do
przetargu projektéw rozbiérek (istniejgcych budynkéw, elementéw istniejacej brukarki), projektu
drogowego, projektu kanalizacji sanitarnej (planu sytuacyjnego - plik jest pusty) oraz licznymi
pytaniami wykonawcow wnioskujemy o wydtuzenie terminu na sktadanie pytan do przetargu o 2
tygodnie, tj. do 16.03.2018r. a co za tym idzie wydtuzenie terminu na sktadanie ofert do przetargu. ”

Czesc 2

Architektura .
1. PUNKT. 2 OPISU TECHNICZNEGO MOW! O JEDNEJ KONDYGNACJI PODZIEMNEJ. Na przekrojach
przez budynek nie ma kondygnacji podziemnej - prosba o wyjasnienie.
2. Opis techniczny podaje ilo$¢ oséb na widowni 150+272 = 422 osoby - ilo$¢ oséb przewidziana
w pomieszczeniu sali gimnastycznej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | przekracza
300 osbb. Zgodnie z § 240 ust 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, drzwi
ewakuacyjne z takiego pomieszczenia oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej, powinny by¢
wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne — aktualnie w projekcie nie zostato to przewidziane.
Prosba o uzupetnienie projektu o schemat ewakuacji z ewentualnym podziatem na strefy
pozarowe, podanie na ktérych drzwiach nalezy zamontowac¢ okucia oraz uzupetnienie przedmiaru
o brakujaca pozycje dot. oku¢ antypanicznych
3. Opis techniczny przewiduje wykorzystanie petnej powierzchni podtogi wymaga zabezpieczenia
parkietu rolowanilmi wykfadzinami. Przedmiar podaje dostawe 80,5m2 wyktadziny chronigcej
posadzke sportowg, za$ calg sala sportowa ma 1134,38m2. Prosba o korekte ilosci w przedmiarze.
Prosba o podanie.rodzaju wyktadziny zabezpieczajgcej
4. Projekt wentylacji zaktada na budynku pomiedzy osiami B-C i 3-10 kanaty wentylacyjne
250x1000 w przestrzeni miedzysufitowej. Rysunki konstrukcyjne pokazuja, ze w/w kanaly
przechodza pod podciggami w osiach od 3-10. Spéd podciggédw zaprojektowany jest na rzednej
3,39 co daje 39 cm przestrzeni. Jest to za mato na wykonanie kanatow wentylacyjnych = 25cm
kanat+8cm otulina + 6-7cm na mocowania/ wieszaki do kanatéw (od goéry)+ 5-10 cm przestrzeni
pod kanatem. Co daje nam gdre sufitu na rzednej 2,94. Prosba o skorygowanie wysokosci sufitow
podwieszanych w tej czesci budynku
5. W opisie techniczny architektonicznym Pod posadzka sali sportowej zaprojektowano strop z
ptyt sprezonych SP32/10A/R60 z 5cm wylewkg betonowg zbrojong siatka Q355 (#8 co 15cm).
Rysunki konstrukcyjne nie uwzgledniajg stropu ponizej sali sportowej. Prosze o wyjasnienie.

Cze$c 3

PZT

1. Ogrodzenie oanelowe W PZT - cze$¢ ogrodzenia opisana jako "ogrodzenie wg odrebnego
opracowania" - pytanie czy dotaczycie panstwo to opracowanie? Czy przetarg nie obejmuje
wykonania catosci ogrodzenia zaznaczonego w PZT? Jezeli jednak obejmuje wykonanie catosci
ogrodzenia wrysowanego na PZT - prosimy o zmiane ilosci w przedmiarze z 503mb na 739m



2. Fundamenty betonowe - obetonowanie stupkéw W nawigzaniu do pyt. 1 - prosimy o
zmiane ilosci przedmiarowych z 32,32 na 44,32m3

3. Prace rozbiérkowe Prosba o przekazanie projektu rozbidrek dla elementéw drogowych
(PZT jest nieczytelny w tej czesci) oraz inwentaryzacje budynkéw do przewidzianych do rozbidrki
4. widownia terenowa  Opis techniczny dla PZT méwi o wykonaniu widowni terenowej
zewnetrznej - brak odpowiednich pozycji przedmiarowych, opisu trybuny oraz rysunkéw - prosba
o uzupetnienie

5. Projektowany zjazd, ciagi jezdne, fragment drogi Wg opisu technicznego przewiduje sie
utwardzenia (zjazdu, ciggéw pieszych i fragmentu drogi) na dz. 941 na podbudowie KtSM gr15,
oraz warstwy wigzgcq oraz Scieralng z betonu asfaltowego (gr. 4+6). Brak pozycji przedmiarowych
na ten zakres robét. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

6. projekt drogowy Prosimy o udostepnienie projektu drogowego w celu weryfikacji ilosci
podanych w przedmiarze.

7. Zbiornik retencyjny prosba o uzupetnienie przedmiaru poz. 6 Zbiornik retencyjny o pozycje
dot. ilosci kruszywa jakim majg by¢ wypetnione kosze gabionowe oraz podanie rodzaju kruszywa
do wypetnienia koszy.

8. Zbiornik retencyjny Prosba o udostepnienie rysunku dot. Zbiornika retencyjnego oraz
zmiane jednostki rozliczeniowej w przedmiarze poz. 71.d.6

9. podjazd dla niepetnosprawnychProjekt zaktada wykonanie podgrzewanych podjazdow dla
niepetnosprawnych, brak w zataczonej dokumentacji szczegétu warstw na podjezdzie (w ktérym
miejscu montowane sg maty podgrzewajace) - prosba o uzupetnienie rysunku.

Czesc 4

1. W udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji dla czesci fotowoltaicznej opisano iz
$wietlik bedzie wyposazony w system samoczynnego odsniezania. Rozumiemy ze w zamysle
projektowym funkcja systemu samo odsniezania ma stuzy¢é do zapobiegania gromadzenia sie
$niegu i przeciwdziataniu ograniczeniu dostepu $wiatta dziennego (stonecznego) do wewnatrz
pomieszczenia. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego ze w celu realizacji powyzej
opisanej funkcji wypetnienie szklane $wietlika w catosci ma by¢ wyposazone w funkcje
samoodsniezania ($wietlik w osi H, pomiedzy osiami 2 do 11).

2. Zaprojektowana w dokumentacji fotowoltaicznej funkcja samoodsniezania szklenia Swietlika
zadaszenia korytarza na I-szej kondygnacji zgodnie z projektem ma by¢ zrealizowana za pomoca
dodatkowe] szyby grzewczej (rozwigzanie niewptywajgce na przyspieszong degradujgce ogniw
fotowoltaicznych). Na rynku dostepne s3 rozwigzania samoods$niezania modutéw
fotowoltaicznych za pomocga pradu wstecznego lub mat grzewczych, rozwigzania te wptywajg na
przyspieszenie degradacji ogniw fotowoltaicznych oraz zmniejszenie sprawnosci instalacji
fotowoltaicznej. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pradu wstecznego lub mat grzewczych
dla zrealizowania funkcji samoodsniezania modutéw fotowoltaicznych? Czy w przypadku
dopuszczenia rozwigzan przy$pieszajacych degradacje ogniw fotowoltaicznych Zamawiajgcy nie
bedzie wymagat od Wykonawcy spetnienia uzyskéw energetycznych z instalacji fotowoltaicznej
przewidzianych w projekcie? W przypadku dopuszczenia takowych rozwigzan prosimy o
odpowiednie zaktualizowanie dokumentacji technicznej i podanie spadku uzyskéw
energetycznych instalacji fotowoltaicznej uwzgledniajacych postepujacg degradacje ogniw
fotowoltaicznych wynikajacych z funkcji podgrzewania.

3. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania
samoods$niezajgcych modutéw fotowoltaicznych wypetnienia Swietlika, w stosunku do
udostepnionego projektu. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy o podanie
minimalnych parametrow modutéw fotowoltaicznych, ktére bezwzglednie nalezy zachowac.

4. Wraz z rozwojem technologii obecnie na rynku dostepne i popularne sg rozwigzania
fotowoltaiczne oparte na ogniwach 5 busbarowych, ktére cechujg sie wiekszg wytrzymatoscia
mechaniczng oraz lepszymi parametrami w porédwnaniu do zaprojektowanych ogniw
fotowoltaicznych z 3 busbarami, ktdre tak naprawde powoli znikajg z rynku i za kilka lat mogg by¢




niedostepne przy ewentualnej wymianie modutéw z uwagi na uszkodzenie z przyczyn
zewnetrznych. Czy w zwigzku z dostepnoscia ogniw bardziej zaawansowanych technologii
Zamawiajgcy wymaga zastosowanie modutéw fotowoltaicznych wykonanych z wykorzystaniem
ogniw 5 busbarowych?

5. W zwigzku z brakiem informacji w opisie instalacji fotowoltaicznej odnosnie kompozycji
zaprojektowanych dachowych oraz elewacyjnych modutéw fotowoltaicznych dla budynku,
prosimy Zamawiajgcego o uzupetnienie tych danych.

6. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania dachowych
oraz elewacyjnych modutéw fotowoltaicznych na budynku w stosunku do zaprojektowanego
rozwigzania bezramowych modutéw w technologii szkto-szkto. W przypadku dopuszczenia zmiany
technologii prosimy o podanie minimalnych parametréw modutéw fotowoltaicznych, ktére
bezwzglednie nalezy zachowaé.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze szyby i moduty fotowoltaiczne zastosowane jako oktadziny
zewnetrzne elewacji nad szklanym zadaszeniem korytarza musza by¢ szybg bezpieczng w
rozumieniu przepiséw budowlanych, a wiec muszg stanowié¢ laminat (szybe klejong — VSG) z
frontowa i tylng szybg hartowana.

8. Udostepniona dokumentacja fotowoltaiczna nie zawiera wytycznych dotyczacych sposobu
mocowania modutéw fotowoltaicznych na elewacji budynku. Prosimy uzupetnienie dokumentacji
- projektu czesci fotowoltaicznej o rysunki mocowania modutéw fotowoltaicznych do $ciany
budynku wraz z okresleniem minimalnych wymagan wzgledem konstrukcji , modutéw oraz
wykonawcy wykonujacego zakres instalacji fotowoltaicznej.

9. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w innych konfiguracjach
mocowych pomiedzy modutami fotowoltaicznymi dachowymi a elewacyjnymi modutami
fotowoltaicznymi niz te ktére zawarto w dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych
(Fasada o mocy instalacji PV 14256 Wp, dach o mocy instalacji PV 24288Wp)? W przypadku
dopuszczenia zmiany, prosimy o podanie innych, mozliwych konfiguracji mocowych oraz lokalizacji
dla poszczegdlnych instalacji, wraz z aktualizacjg dokumentacji projektowe;j.

10. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie modutéw
fotowoltaicznych dachowych, elewacyjnych i umieszczonych w Swietliku o wyzszej mocy
jednostkowej, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej zaprojektowanej mocy catej instalacji
fotowoltaicznej?

11. W projekcie zastosowano ogniwa fotowoltaiczne o sprawnosci kwantowej 85% dla zakresu
dtugosci fal 300 do 1100nm. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ogniw
0 mniejszej sprawnosci kwantowej niz podana w projekcie?

12. Prosimy o informacje w jaki sposéb Zamawiajacy bedzie weryfikowat sprawnosé kwantowg
ogniw fotowoltaicznych tzn. jakie dokumenty nalezy dostarczy¢ w celu potwierdzenia wymaganych
parametrow?

13. Czy ze wzgledu na wymagang moc minimalng projektowanych modutéw fotowoltaicznych,
Zamawiajacy wymaga ztozenia na etapie przetargu raportu z badania Flash Test dla ofertowanych
typéw modutéw fotowoltaicznych w celu potwierdzenia, ze ofertowane moduly posiadajg
parametry projektowe?

14. Prosimy o informacje, czy w celu spetnienia wymagan projektowych dla najistotniejszych
elementéw instalacji fotowoltaicznej, takich jak moduty fotowoltaiczne i falowniki, oraz w celu
wyréwnania szans dla wszystkich oferentéw (zgodnie z zatozeniami ustawy o Prawie Zamdwien
Publicznych), Zamawiajgcy wymaga ztozenia kart katalogowych ofertowanych modutéw
fotowoltaicznych i falownikéw wraz z ofertg. W przypadku braku takiego wymogu, prosimy o
informacje na jakim etapie nalezy zfozy¢ powyisze dokumenty, w celu zapewnienia
Zamawiajgcego, ze ofertowane produkty posiadajg parametry zgodne z projektowymi.

15. Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie systemu wizualizacji i zarzadzania energig jako
oddzielnego systemu jak przedstawiono w dokumentacji projektowej, czy tez Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie uktadu opartego tylko i wytgcznie na uproszczonym systemie wizualizacji
producenta falownikéw fotowoltaicznych? Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie oparte tylko



i wytgcznie na uproszczonym systemie wizualizacji producenta falownikéw fotowoltaicznych
prosimy o podanie minimalnych wymagan ktére nalezy spetnic.

16. Czy w ramach zadania Zamawiajgcy wymaga zainstalowania monitora prezentujgcego wyniki
pracy instalacji? Jezeli tak to prosimy o okreslenie parametrow i wskazanie miejsca montazu.

Czesc 4
zgodnie z paragrafem 9 pkt. 2 i 3 zatgczonego do przetargu wzoru umowy:

1. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) z
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) umowy zostanie potrgcona kwota
za roboty zaniechane, wynikajaca z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatéw i sprzetu oraz skfadniki kalkulacyjne
podane w formularzu oferty i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Cze$¢ 5
W nawigzaniu do przetargu pn "Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu” whnioskujemy o udostepnienie

kosztorysow/przedmiaréw w formie ath.

Cze$C 6

Prosze o odpowiedz na nastepujace pytanie dotyczace przedmiotowego przetargu:

Prosze o wskazanie drugiej firmy produkujgcej systemy fotowoltaiczne, ktéra spetnia wymaganie
"NoFrost". System samoczynnego od$niezania jest wpisany w projekt, jako jedno z wymagan.
Wedtug naszych informacji taki system produkuje tylko firma MLsystem.”

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w mozliwie najkrétszym terminie.



Nasz znak: RIT.IV.271.4.2018 data: 02.03.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbgszynku wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu.

W dniu 2 marca 2018r. do Zamawiajgcego wplynety pytania dotyczace postepowania, ktére
publikujemy ponizej:

Czeéc 1
1. W dokumentacji projektowej ,Instalacje wod.-kan. zewnetrzne brakuje mapy 1:500, plik w
dokumentacji ,wzl” jest pusty.
2. Prosze o sprecyzowanie réznic pomiedzy dokumentacjg projektowg, a przedmiarem:
- w projekcie ,,Schemat zestawu wodomierzowego” zawory odcinajgce majg $rednice DN 50 — 3
szt., natomiast w przedmiarze DN 40 — 3 szt,;
- w projekcie ,,Schemat zestawu wodomierzowego” zawoér antyskazeniowy EA 251 DN 50 — 1
szt., natomiast w przedmiarze DN 40 — 1 szt;
3. W przedmiarze wentylacja brakuje izolacji przewoddéw wentylacyjnych nawiewnych
i wywiewnych z central wentylacyjnych CNW6 i CNW?7.
4. W przedmiarze wentylacja, dziat ,wentylacja pozarowa — nawiew N8 i N9” brakuje izolacji
przewodéw kotowych o srednicy 200 mm — 5,90 m2.

Czesc 2

- brak w zestawieniu stolarki drzwi D26, prosze o uzupetnienie,

- prosze o potwierdzenie czy drzwi Dz03 majg mie¢ wymiar skrzydta 150x220 cm jak jest podane
na rzutach czy 150x200 jak jest podane w zestawieniu stolarki?

- prosze o potwierdzanie czy drzwi Dz0O1 majg mie¢ wymiar skrzydfa 150x220 cm jak jest podane
na rzutach czy 150x200 jak jest podane w zestawieniu stolarki?

- prosze o informacje na jaka ilo$¢ osdb zostata zaprojektowana hala, jesli ma by¢ przystosowana
do imprez masowych, to stolarka nie spetnia wymagan, poniewaz nie posiada oku¢ antypanicznych
na drzwiach ewakuacyjnych. Prosze o wyjasnienie.

- Prosze o sprawdzenie ilosci drzwi wewnetrznych D2 EI15 oraz drzwi D2 bezklasowych. Poniewaz
po sprawdzeniu rzutéw i zestawienia sg rozbieznosci ilosci. Drzwi D2 EI15 na rzutach jest 19 szt. w
zestawieniu 17 szt, ponadto na rzutach znajduje sie 1 szt. drzwi D2 bezklasowych (pomieszczenie
0/39), ktére nie sg ujete w zestawieniu a tym samym w przedmiarze.

- Prosze o wyjasnienie czy okna wewnetrzne OW1, OW2,0W4 majg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej? Poniewaz w zestawieniu stolarki tylko okno OW4, posiada klase EI60, natomiast na
rzutach jest opisane z klasg EI120, prosze o decyzje jaka klasa ma by¢ zastosowana. Okno OW1 na
rzucie ma klase EI30, okno OW?2 na rzucie ma klase EI15.

- Prosze o informacje czy fasady majg posiada¢ powtoke refleksyjng zgodnie z zapisami na rysunku
elewacji. Jesli tak to prosze wskazaé ktérych pozycji to dotyczy oraz okresli¢c wymagania.

- Prosze o informacje w ktédrym miejscu na elewacji majg by¢ zamontowane panele
fotowoltaiczne?

- brak w przedmiarze Swietlikéw o wymiarach 150x150 cm. Prosze o okreslenie charakterystyki
Swietlikdw oraz uzupetnienie przedmiaru o t3 pozycje,

- brak w przedmiarze pozycji uwzgledniajgcej swietliki z ogniwami fotowoltaicznymi.

- prosze o potwierdzenie, ze $wietliki z ogniwami fotowoltaicznymi majg sie znajdowaé na dachu
szklanym opisanym jako SW1

- prosze o informacje w ktédrym miejscu zlokalizowana jest $cianka dziatowa z luksferéw EI60?

- czy dtugo$é katownikdw ze stali nierdzewnej 1,5 m jest prawidtowa? Sciana jest licowana ptytkami
do wysokosci 2,05 m



- brak w przedmiarze pozycji uwzgledniajacej porecze miedzy rzedami trybun, prosze o
uzupetnienie

-prosze o wyjasnienie czy na pietrze na klatkach schodowych balustrada ma by¢ zamontowana na
petng wysokos$¢ jak jest zapisane w opisie czy na wysokos¢ 1,10 m jak jest zapisane na rzutach?

- prosze o potwierdzenie, ze balustrada na trybunach ma by¢ wypetniona szybg hartowang, a nie
pionowymi rurkami fi12? W opisie sg dwie sprzeczne informacje.

- prosze o potwierdzenie, ze przy wszystkich fasadach ma by¢ zamontowana porecz ze stali
nierdzewne;j?

- prosze o wyjasnienie co wchodzi w sktad poz. 126? Czy pochwyty montowane na $cianie przy
wejsciu gtdownym zostaty tam réwniez ujete?

- prosze o zatgczenie opisu sprzetu sportowego

- prosze o wskazanie w ktdérej pozycji przedmiaru zostaty policzone sufity podwieszane do
pomieszczen szatni i przedsionkdw? W opisie te pomieszczenia nie sg przydzielone do zadnego
rodzaju sufitu.

- prosze o informacje ktérych konkretnie pomieszczen dotyczy pozycja 150 obmiaru budowlanego?
- prosze o wyjasnienie czy izolacja pozioma posadzki na gruncie ma zosta¢ wykonana z ptyt PIR czy
ptyt styropianowych?

- prosze o uzupetnienie informacji odnosnie uktadu warstw na stropie (przekréj nr 5), na gruncie
(przekrdj nr 7),

- brak pozycji w przedmiarze uwzgledniajacej wyktadzine sportowg na Sali fitness oraz
pomieszczeniu pomocniczym 1/23.

- brak pozycji w przedmiarze uwzgledniajacej oktadziny z ptytek na schodach znajdujgcych sie na
trybunach.

- prosze o wyjasnienie czego dotycza pozycje 55, 56 przedmiaru budowlanego?

- W przedmiarze elektrycznym wyszczegdlniona jest budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z 3
studniami, brak informacji o $rednicy kanalizacji, brak informacji w opisie oraz lokalizacji na PZT,
czy uwzglednia¢ realizacje budowy kanalizacji do wyceny ?

- Brak szczegétu oraz lokalizacji muru oporowego wraz ze schodami terenowymi. W przedmiarze
podano 1m.

- W opisie i rzucie wyszczegdlnione sg podgrzewane wpusty dachowe, brak ich w przedmiarze.

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w mozliwie najkrétszym terminie.




