Nasz znak: RIT.IV.271.4.2018 data: 05.03.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbgszynku wraz z infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu.

W dniu 5 marca 2018r. do Zamawiajgcego wptynetly pytania dotyczace postepowania, ktdre

publikujemy ponizej:

Czesc 1

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami-Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§ 220 [Kottownie - warunki bezpieczeristwa pkt.1 Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace
kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze zamkniecia
otwordw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz okre$lona
w tabeli ...... - dla kotfowni z kottami na paliwo gazowe o fgcznej mocy cieplnej powyzej 30kW klasy
odpornosci ogniowej dla:

- $§cian wewnetrznych wynosi REI60

- stropéw REI60

- drzwi lub innych zamknie¢ EI30

W projekcie za$ sciana wewnetrzna oddzielajgca kottownie od pom. 013 (pom. techniczne) -
wykonana jest z bloczkdw silikatowych gr 12cm, drzwi z kottowni DZ03 s3 zaprojektowane jako
zwykte aluminiowe, okno z kotfowni jak i okno z pomieszczenia obok (odlegto$¢ od okna do okna
0,7m) 004 sg réwniez zaprojektowane jako zwykte bez odpornosci ogniowe;j.

Prosze o komentarz oraz o uzupetnienie przedmiaru oraz zestawienia stolarki okiennej o dodatkowe
pozycje przeciwpozarowe dla drzwi oraz okna z kottowni.

Czesc 2

ponizej pytanie do przetargu:
Pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami § 220 [Kottownie - warunki bezpieczenstwa] pkt.1 Sciany wewnetrzne i stropy
wydzielajgce kotlownie, skiady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze
zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg
niz okreslona w tabeli ...... - dla kottowni z kottami na paliwo gazowe o facznej mocy cieplnej
powyzej 30kW klasy odpornosci ogniowej dla:
- cian wewnetrznych wynosi REIB0
- stropéw REI 60
- drzwi lub innych zamknie¢ EI30
W projekcie za$ Sciana wewnetrzna oddzielajgca kottownie od pom. 013 (pom. techniczne) -
wykonana jest z bloczkéw silikatowych gr 12cm, drzwi z kottowni DZ03 sg zaprojektowane jako
zwykte aluminiowe, okno z kottowni jak i okno z pomieszczenia obok (odlegto$¢ od okna do okna
0,7m) O04 sg rowniez zaprojektowane jako zwykte bez odpornosci ogniowej.
Prosze o komentarz oraz o uzupetnienie przedmiaru oraz zestawienia stolarki okiennej o
dodatkowe pozycje przeciwpozarowe dla drzwi oraz okna z kottowni..

Cze$¢ 3

Prosze o odpowiedz na nastepujace pytania:

1) W zwiazku z odpowiedzig na pytanie dotyczace warstw posadzki ( m.in. warstw tarasu i nr 5)
prosze o uzupetnienie rysunku AO4 o pytane warstwy ( brak , a warstwa m.in. nr 14, 14’, 16 i 17
pojawia sie dwukrotnie)

2) Prosze o potwierdzenie, ze wykonawca wycenia tylko instalacje gazowa wewnatrz budynku do
skrzynki gazowej znajdujacej sie na Scianie zewnetrznej budynku. Instalacja gazowa od punku G1



— przylacze jest juz po stronie Inwestora. Jezeli nie, to prosze o uzupetnienie dokumentacji o
odpowiednie projekty.”.

Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w mozliwie najkrétszym terminie.
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