data: 15.03.2018r.

Dotyczy postepowania pn.: Budowa hali sportowej w Zbaszynku wraz z infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem terenu.

W odpowiedzi na pytania z dnia 13.03.2018 oraz z dnia 14.03.2018 wyjasniam:
Czescnr 1
W zwigzku z odpowiedza Zamawiajgcego na pytania dniu 13-03-2018 roku prosze o:

1. Wskazanie gdzie znajduje sie plik opisu technicznego projektu nagtosnienia. W dotgczonym do
ogfoszenia archiwum brak jest opisu technicznego — jedynie rysunki.

Opis techniczny do instalacji nagtosnienia znajduje sie w folderze 11. Instalacje Elektryczne,
Instalacja Nagfosnienia, Opis projekt naglosnienia — Hala Sportowa w Zbagszynku 12.2016.pdf.

2. W zwigzku z dofaczeniem rysunkdw instalacji SAP oraz informacjg o zmianie technologii oswietlenia
na LED wnosimy o zmiane przedtuzenia terminu sktadania ofert — zbyt krétki czas na przygotowanie
oferty moze skutkowac faktem, ze kalkulacja Oferenta bedzie obarczona znacznym ryzykiem btedu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydiuzenie terminu.
3. Prosze o podanie wysokosci montazu czujnikéw liniowych na hali sportowej
Czujki liniowe na hali sportowej naleizy zamontowac¢ na wysokosci 7,3m.

4. W zwigzku z odpowiedzig na nasze pytanie dotyczgce sposobu wykonania systemu monitoringu
CCTV brzmigce ,,wykona¢ zgodnie z rysunkiem EN/03” Wyjasniam Zamawiajgcemu i Projektantowi, ze
rysunek ten jest schematem instalacji telewizji satelitarnej natomiast rysunek EN/04 jest owszem
rysunkiem dotyczacym systemu CCTV natomiast jest to schemat nakazujgcy rozwigzanie oparte o
kamery ANALOGOWE (lub CVI/TVI) co ewidentnie wskazuje medium transmisyjne YWD 75 (kabel
koncentryczny). Zaznaczamy, ze technologia ta jest niekompatybilna z opisem technicznym i nie moze
by¢ zastosowana. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy rezygnuje z Wszystkich zapiséw opisu
technicznego i zgda wykonac¢ system monitoringu zgodnie z rysunkami. Jezeli nie to prosze zatgczy¢
odpowiedni schemat.

Zamawiajacy prosi Oferenta aby opierac sie na dokumentacji umieszczonej na stronie internetowej
Gminy Zbaszynek. Rysunek En/03 to ,,Schemat Blokowy Instalacji CCTV”, natomiast Rysunek En/04
to ,,Schemat Blokowy Instalacji TV” W zataczeniu schemat uszczegétawiajgcy montaz instalacji CCTV
ENO3U.

5. Prosze o przedstawienie obliczen dotyczgcych spadkéw poziomu sygnaty na instalacji TV-SAT. Prosze
o podanie dla jakiego przewodu Projektant przewidziat poprawna prace instalacji. Jakie gniazda (z
jakim ttumieniem) nalezy zastosowac. Multiswitche MS553 nie moga by¢ stosowane bez MS554.
Prosze o wskazanie gdzie nalezy zasili¢ uktad multiswitchy? Jak nie stosujagc odpowiednich
zabezpieczen Projektant przewidziat zbalansowanie i terminowanie instalacji multiswitchwej?

Gniazda zaréwno przelotowe jak i koncowe nalezy dobrac tak, aby ttumienie poszczegdlnych gniazd
byto nie wieksze niz 1dB. Kabel transmisyjny zostal dobrany jako kabel o tlumieniu
1,4dB(5MHz)/100m, pojemnosci 55pF/m. Kabel jest kablem niskostratnym, o impedancji falowej
750, przeznaczonym do wykonywania diugich linii sygnatowych. Koncowym multiswitchem musi




by¢ multiswitch MS554m. Niewykorzystane wejscia mutliswitchéw nalezy terminowac rezystorem
o rezystancji rownej impedancji falowej kabla (75Q) zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

6. Prosze o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczace systemu rejestracji w systemie CCTV.
Odpowiedz ,wykonac zgodnie z projektem” nie jest odpowiedzig na nasze pytania.

Wszystkie parametry systemu rejestracji zostaty okreslone w opisie do projektu. Nalezy wykonac
instalacje zgodnie z dokumentacjg projektows.

74 Skoro zgodnie z odpowiedzig na pytanie dotyczgcego parametréw minimalnych niebedaca
odpowiedzig na nasze pytanie prosze o podanie parametréw minimalnych urzadzen. Jak Zamawiajgcy
chce otrzymaé serwer NVR systemem operacyjnym Windows 7 Pro — gdy ten system nie jest
sprzedawany juz przez firme Microsoft i jest wycofany z uwagi na nie spetnianie wymogoéw
bezpieczenstwa. Przepisanie do projektu parametréw technicznych z kart katalogowych urzadzen nie
jest postawieniem wymogdéw minimalnych. Jakie sg ISTOTNE z uwagi na funkcjonalnos$¢ parametry
centrali alarmowej. Po co Projektant stawia wymdg pojemnosci centrali 88 linii skoro Nigdy to nie
zostanie przez Zamawiajgcego wykorzystane w tym obiekcie? Jak nalezy rozumie¢ tabele dotyczacy
konfiguracji centrali SSWIN zamieszczong w projekcie — dlaczego stawiany jest wymdg centrali z
zabudowanymi 2 liniami bezprzewodowymi, 14 modutami liniowymi 15 klawiaturami strefowymi itp...
prosze o podanie minimalnych KONIECZNYCH do realizacji niniejszego projektu parametréw centrali.

Podane wymaganie odnos$nie systemu operacyjnego jest wymaganiem minimalnym i nalezy je
rozumie¢ Windows 7 Pro 64 Bit lub nowszy. Naleizy wyceni¢ centrale zgodnie z parametrami
zawartymi w projekcie. Rozszerzona funkcjonalnos¢ centrali pozwala w przysziosci na ewentualng
rozbudowe systemu.

8. Czy zgodnie z dotgczonym projektem centrale systemu SAP nalezy wyposazy¢ we wszystkie
moduty linii adresowalnych skoro projektant przewiduje wykorzystanie tylko 6 linii?

Wyposazenie centrali SAP nalezy dobra¢ zgodnie z projektem.

9. Prosze o wyjasnienie jakim kablem nalezy potaczy¢ czujniki z centralg SAP —w opisie jest HTKSH
na schemacie HDGS. Czy przewody nalezy mocowa¢ na catej dtugosci co 30 cm (zgodnie z wymogami
aprobaty technicznej na kable)? Z jakiego powodu Projektant stosuje kabel niepalny (HTKSHekw) do
podfaczania czujek — przepisy tego nie wymagajag w tym przypadku a podnosi to znaczaco koszty
inwestycji (z uwagi na konieczno$¢ budowy osobnych niepalnych certyfikowanych tras kablowych i
koniecznos¢ kotwienia specjalnymi kotwami co 30 cm?

Czujki nalezy potaczy¢ z centralg SAP za pomocg kabla HDGs 3x1,5mm2 zgodnie ze schematem
systemu sygnalizacji pozaru. Przewody naleizy mocowad zgodnie z wymaganiami aprobaty
technicznej na kable.

10. Skoro Zamawiajacemu — zgodnie z odpowiedzig na pytanie dotyczace potwierdzonych przez
producenta kart katalogowych urzgdzen zamiennych — wystarczg karty katalogowe do poréwnania
produktéw to dlaczego w dalszym ciggu stawiany jest wymdg i cedowanie odpowiedzialnosci za
weryfikacje rozwigzan na producenta sprzetu zamiennego? Prosze o rezygnacje niezgodnego z prawem
wymogu formalnego.

Projektant nie zgadza sie na rezygnacje z w/w zapisu.

11. Skoro Projektant podaje gesto$¢ tworzywa z jakiego ma by¢ wykonana rura ostonowa na -0,942
g/m3 co jest typowa gestoscig Poletylenu (HDPE) to prosze o potwierdzenie, ze jako rury ostonowe
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rur typu HDPE zamiast typowych PVC (peszel) nadmieniam, ze



stosowanie rur z HDPE (typu AROT) w budynkach uzytecznosci publicznej jest niedopuszczalne z uwagi
na rozprzestrzenianie ognia przez ten materiat.

Wobec skali niedopracowania dokumentacji teletechnicznej wnosimy o uniewaznienie postepowanie
i ponowne ogfoszenie po opracowaniu spdjnego projektu systeméw teletechnicznych.

Rury ostonowe muszg zosta¢ wykonane z materiatéw uniepalnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Na rynku s3 dostepne rozwigzania rur wykonanych z Polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) w wykonaniu niepalnym.

Cze$é nr 2

w zwigzku z checig wziecia udziatu w przetargu na budowe hali sportowej przesytam pytania do
projektu:

- prosze o potwierdzenie, ze kotara grodzaca boisko ma by¢ przesuwana recznie.
Potwierdzam, kotara grodzaca sale reczna.

- prosze o informacje czy kosze na boiska boczne do koszykéwki majg by¢ mocowane jako sktadane na
bok czy state?

Kosze boczne na sali sportowej state.

- prosze o informacje czy tablice koszy do koszykédwki majg by¢ epoksydowe czy ze szkta akrylowego,
czy tablica ma by¢ wyposazona w ostone dolnej krawedzi? Czy obrecz kosza ma by¢ stata czy uchylna?

Do oferty nalezy przyjac tablice ze szkta akrylowego z ostong dolnej krawedzi i z koszem uchylnym.
- prosze o informacje jaki udzwig ma mie¢ projektowana winda?
Udzwig windy 630kg.

- prosze o informacje czy drabinki gimnastyczne réwniez wchodzg w zakres zaméwienia? Na rzucie
boiska jest informacja ze kosz do koszykéwki montowany jest na drabinkach, brak drabinek w

przedmiarze. Jesli drabinki majg zosta¢ wycenione prosze o informacje o wymaganych parametrach i
ilosci.

Bfedne oznaczenie na rysunku. Projekt nie przewidywat wyposazenia w drabinki gimnastyczne.
Kosz przyjaé jako montowany do elementéw zelbetowych konstrukcji (wieniec).




