Wykaz chodników i parkingów objętych „Akcją zima”

	Chodniki i parkingi objęte I kolejnością odśnieżania

	Lp.
	Nazwa
	Powierzchnia
	Kolejność

	1.
	Wojska Polskiego (obie strony)

Pl. Dworcowy – Poznańska

Pl. Dworcowy _ Sportowa
	2400 m2
	I

	2.
	Targowisko

(Długa – Wojska Polskiego)
	264 m2
	I

	3.
	Plac Dworcowy

(kiosk – Poczta – sklepy)
	130 m2
	I

	4.
	Chrobrego (prawa strona)

(Pl. Dworcowy – Długa)
	230 m2
	I

	5.
	PCK (lewa strona)

(Pl. Dworcowy – Kasprowicza)
	1050 m2
	I

	6.
	Kasprowicza (narożnik)
	110 m2
	I

	7.
	Warszawska (obie strony)
	528m2
	I

	8.
	Plac Wolności

(park i przy słupie)
	360 m2
	I

	9.
	Kosieczyńska

(CPN – do krzyża)
	1240 m2
	I

	10.
	Klubowa (skwer)
	160 m2
	I

	11.
	Rynek - park
	520 m2
	I

	12.
	Sportowa / przy szkole/
	150 m2
	I

	13.
	Kupiecka
	200 m2
	I

	OGÓŁEM
	7 342 m2


	Chodniki i parkingi objęte II kolejnością odśnieżania

	Lp.
	Nazwa
	Powierzchnia
	Kolejność

	1.
	Parkingi przy Przychodni ul. Długa
	515 m2
	II

	2.
	Parkingi przy Bocerze
	840 m2
	II

	3.
	Lipowa /przy kościele/
	140 m2
	II

	4.
	Plac przy Domu Kultury
	100 m2
	II

	5.
	Długa /przy kościele/
	300 m2
	II

	6.
	Mała – prawa strona

kościół – Spółdzielnia Mieszkaniowa
	80 m2
	II

	7.
	Topolowa – przy garażach

szkoła - POD
	692 m2
	II

	8.
	Park  /przy ZUK/
	210 m2
	II

	9.
	Pl. Kotkowiaka
	150 m2
	II

	10.
	Parkingi:

Gimnazjum 150 m2

Targowa 85 m2
Długa 43a 80 m2
Rynek 485 m2
Targowisko 500 m2
Wojska Polskiego 10-12 100 m2
	1400 m2
	II

	11.
	Kosieczyńska

chodnik i parking
	615 m2
	II

	OGÓŁEM
	         5042 m2


	Chodniki i parkingi objęte III kolejnością odśnieżania

	Lp.
	Nazwa
	Powierzchnia
	Kolejność

	1.
	Topolowa parkingi
	1710 m2
	III

	2.
	Sportowa parkingi
	335 m2
	III

	3.
	Długa parkingi
	185 m2
	III

	4.
	Mała parking
	80 m2
	III

	5.
	PCK chodnik

Kasprowicza - cmentarz
	1500 m2
	III

	OGÓŁEM
	          3810 m2


	Zimowe utrzymanie dróg zamiejskich
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odcinek Drogi
	Nr Drogi
	Długość w km
	kolejność

	Granica Gminy do Rogozińca - Dąbrówka Wlkp. - Granica Gminy Zbąszyń 
	1213F
	8.3
	I

	Dąbrówka Wlkp.- Zbąszynek - Kosieczyn
	1215F
	2.5
	I

	Chlastawa - cmentarz - PCK skrzyżowanie Kasprowicza
	1214F
	2.5
	I

	Rogoziniec - Technikum Leśne 
	1212F
	0.8
	II

	Zbąszynek - Kosieczyn - Nowy Gościniec
	1212F
	1.5
	II

	Dąbrówka Wlkp. - Lutol Mokry granica powiatu
	1210 F
	3.0
	II

	m. Kręcko - Kożminek
	1216F
	0.6
	III

	Dąbrówka - Boleń
	1210F
	5.0
	III

	Od 1213F - Samsonki
	1214F
	0.8
	III

	Od 302 - Stradzewo
	-
	1.9
	III

	RogoziniecTechnikum Leśne - do końca asfaltu 
	1212F
	1.0
	III

	Dąbrówka Depot
	-
	2.5
	III

	od drogi 1215F - Bronikowo
	-
	0.4
	III

	
	
	
	
	
	
	

	13.3
	I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 7:00
	

	5.3
	II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00
	

	12.2
	III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM
	

	
	

	
	

	
	
	
	


Wykaz ulic Zbąszynka

	Lp.
	Nazwa
	Długość
	Uwagi

	1.
	Kolejowa
	487
	III

	2.
	Koszarowa
	535
	III

	3.
	Zbąszyńska
	339
	II

	4.
	Wolsztyńska
	192
	III

	5.
	Poznańska
	836
	II

	6.
	Bydgoska
	273
	III

	7.
	Wrocławska
	146
	III

	8.
	Gdańska
	200
	III

	9.
	Plac Wolności
	300
	II

	10.
	Szeroka
	219
	III

	11
	Kilińskiego
	383
	III

	12.
	Klubowa
	125
	II

	13.
	Wąska
	148
	III

	14.
	Warszawska
	144
	II

	15.
	Krakowska
	187
	III

	16.
	Wojska Polskiego
	950
	I

	17.
	PCK/ do cmentarza
	1980
	I

	18.
	Plac Dworcowy
	160
	I

	19.
	Kosieczyńska /do krzyża/
	1400
	I

	20.
	Kosieczyńska /do CUM/
	
	III

	21.
	Lipowa
	110
	III

	22.
	B. Chrobrego
	179
	II

	23.
	Kupiecka
	111
	II

	24.
	Targowa
	111
	II

	25.
	Krótka
	101
	II

	26.
	Sportowa
	225
	II

	27.
	Topolowa
	616
	II

	28.
	Długa
	657
	II

	29.
	Mała
	121
	II

	30.
	Rynek
	292
	II

	31.
	Kościelna /odcinek utwardzony/
	470
	III

	32.
	Kościelna /odcinek nieutwardzony/
	
	III

	33.
	Platanowa
	
	III

	34.
	Ogrodowa
	248
	III

	35.
	Przy INTERMARCHE
	100
	III

	36.
	B. Prusa
	221
	III

	37.
	Wł. Reymonta /do Uj. Wody/
	302
	III

	38.
	E. Orzeszkowej
	226
	III

	39.
	M. Dąbrowskiej
	226
	III

	40.
	M. Konopnickiej
	226
	III

	41.
	Akacjowa
	
	

	42.
	Prymasa Wyszyńskiego
	
	

	I kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 6:30

	II kolejność utrzymania od wystąpienia opadu do godz. 8:00

	III kolejność utrzymania ustalić każdorazowo z pracownikiem UM


Załącznik nr 2A
.......................................................                                                   ..........................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Miejscowość, data
Nazwa i adres
Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

OFERTA część A
w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Zimowe urzynanie przejezdności dróg i chodników”.
My, niżej podpisani ...................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ...................................................................................................................................................
z siedzibą w: ....................................................................................................................................................
nr REGON: ............................................................ NIP ........................................................... 

DANE  DO  KORESPONDENCJI:

Adres: ................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

nr tel. ....................................................    ; nr fax ..............................................................
oświadczamy co następuje: 
1. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wraz z załącznikami (w tym jej modyfikacjami i wyjaśnieniami do niej).  
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona w okresie zimowym sezonu 2009/2010 polegająca na:

Część A- Prowadzeniu akcji zima na drogach gminnych i powiatowych polegająca na odśnieżaniu i posypywaniu nawierzchni dróg i ulic mieszanką solno -  piaskową. 


Materiał i sprzęt zabezpiecza wykonawca. Harmonogram i wykaz dróg określono  w Załączniku nr 1 do SIWZ. Nr sprawy: RIT.IV.341/22/2009, za cenę:

	I. OPIS
	Cena netto
	Podatek VAT
	Cena brutto

	Cena utrzymania 1 km  przy odśnieżaniu  drogi ( obu jezdni).
	
	
	

	Cena utrzymania1km  przy posypywaniu mieszanką drogi ( obu jezdni).
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


        zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

 Cena określona w pkt 1 jest ceną kosztorysową. 

2. Termin realizacji zamówienia : 25.11.2009 - 15.04.2010
3. Termin związania ofertą: 30 dni. 
4. Warunki płatności: Przelewem w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót.
5. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji  przetargu istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych  tam i powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
                                                            
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców: 
a) ..........................................................................................................................................

b) ..........................................................................................................................................

(jeśli potrzebna jest większa ilość miejsca można dołożyć do oferty dodatkową stronę).  
8. Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią oferty  są tajne i nie mogą być ujawnione: ............................................................................................................................. Dokumenty te oznaczone zostały klauzulą „TAJNE”.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ..........................................
2) .............................................

3) .............................................

4) ..............................................

5) ..............................................                                 

6) ..............................................               

                                                                                 ..................................................................................

Data i Podpis
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 
Załącznik nr 2B
.......................................................                                                   ..........................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Miejscowość, data
Nazwa i adres
Gmina Zbąszynek

ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

OFERTA część B
w przetargu nieograniczonym na zadanie:

„Zimowe urzynanie przejezdności dróg i chodników”.
My, niżej podpisani ...................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ...................................................................................................................................................
z siedzibą w: ....................................................................................................................................................
nr REGON: ............................................................ NIP ........................................................... 

DANE  DO  KORESPONDENCJI:

Adres: ................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................

nr tel. ....................................................    ; nr fax ..............................................................
oświadczamy co następuje: 
1. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wraz z załącznikami (w tym jej modyfikacjami i wyjaśnieniami do niej).  
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona w okresie zimowym sezonu 2009/2010 polegająca na:

Część B- Prowadzeniu akcji zima na chodnikach gminnych i powiatowych polegająca na odśnieżaniu i posypywaniu nawierzchni chodników mieszanką solno-  piaskową. 


Materiał i sprzęt zabezpiecza wykonawca. Harmonogram i wykaz chodników określono  w Załączniku nr 1 do SIWZ. Nr sprawy: RIT.IV.341/22/2009, za cenę:

	II. OPIS
	Cena netto
	Podatek VAT
	Cena brutto

	Cena utrzymania 1m2  przy odśnieżaniu  chodnika.
	
	
	

	Cena utrzymania 1m2  przy posypywaniu mieszanką chodnika.
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


        zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

2. Cena określona w pkt 1 jest ceną kosztorysową. 

3. Termin realizacji zamówienia : 25-11-2009 – 15-04-2010.
4. Termin związania ofertą: 30 dni. 
5. Warunki płatności: Przelewem w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót.
6. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji  przetargu istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych  tam i powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
                                                            
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przy udziale podwykonawców: 
a. ..........................................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................................

(jeśli potrzebna jest większa ilość miejsca można dołożyć do oferty dodatkową stronę).  
9. Oświadczamy, że następujące dokumenty, będące częścią oferty  są tajne i nie mogą być ujawnione: ............................................................................................................................. Dokumenty te oznaczone zostały klauzulą „TAJNE”.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
7) ..........................................
8) .............................................

9) .............................................

10) ..............................................

11) ..............................................                                 

12) ..............................................               

                                                                                 ..................................................................................

Data i Podpis
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 











Załącznik nr 3



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 223/2007, poz.1655 z p. zm.) zwanej w dalszej części oświadczenia ustawą.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie„Zimowe urzynanie przejezdności dróg                              i chodników”.
Ja (imię i nazwisko) niżej podpisany:  .....................................................................................................................................................

zamieszkały: ...............................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres firmy) : .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma:

1. Spełnia indywidualnie lub razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy i warunki określone w SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu.

2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Po zapoznaniu się z warunkami postępowania przyjmuje je bez zastrzeżeń.

...........................................                                       ........................................... 
        pieczęć Wykonawcy                                                          data i podpis upełnomocnionego

                                                                                                    przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4A
Istotne postanowienia umowy 
Zawarta dnia ………………………... w Zbąszynku pomiędzy:

Gminą Zbąszynek, reprezentowaną przez:

Burmistrza ........................................................................... mgr inż. Wiesława Czyczerskiego,

Skarbnika Gminy..................................................................................... mgr Anetę Nawracała,

zwaną dalej Zamawiającym, a

………………………………………
reprezentowaną przez : ………………………………………………… ………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

(1

1.Wykonawca zobowiązuje się  do  zimowego utrzymania  dróg i ulic na terenie 
gminy Zbąszynek w sezonie zimowym 2009/2010.

2.Zimowe utrzymanie polegać będzie na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno-  piaskową dróg  wg. Załącznika nr 1 oraz   Załącznika nr 2,

3.Usługa świadczona będzie racjonalnie, zgodnie z potrzebami wynikającymi z zaistniałych warunków atmosferycznych.

(2

  Termin rozpoczęcia świadczenia usługi jest zgodny z data podpisania umowy, 
termin zakończenia 15.04.2010r

(3

1.Koszt usługi określa się następująco:

	III. OPIS
	Cena netto
	Podatek VAT
	Cena brutto

	Cena utrzymania 1 km  przy odśnieżaniu drogi ( obu jezdni).
	
	
	

	Cena utrzymania1km  przy posypywaniu mieszanką drogi (obu jezdni.)
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


Należność za wykonane usługi regulowana będzie przez Zamawiającego, co miesiąc na konto Wykonawcy przelewem w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

(4

  Ze strony Zamawiającego, kontrolę nad świadczonymi usługami sprawować będzie:

Stanisław Jakimczuk zastępca kierownika RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy 600831263, lub w razie nie możliwości kontaktu z w/w pracownikiem należy powiadomić: Huberta Cichego kierownika RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy 504081345.

(5

 Wykonawca ma każdorazowo obowiązek powiadomić ustnie lub telefonicznie osobę wymienioną w (4 o terminie, miejscu i zakresie przedmiotowym prowadzonych robót.

(6

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

(7

  Spory mogące wyniknąć z niewykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

(8

  Wszelkie zmiany umowy, dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

(9

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(10

Załączniki:

- załącznik nr 1- zimowe utrzymanie dróg i ulic
ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA:

Załącznik nr 4A
Zawarta dnia ………………………... w Zbąszynku pomiędzy:

Gminą Zbąszynek, reprezentowaną przez:

Burmistrza ........................................................................... mgr inż. Wiesława Czyczerskiego,

Skarbnika Gminy..................................................................................... mgr Anetę Nawracała,

zwaną dalej Zamawiającym, a

………………………………………
reprezentowaną przez : ………………………………………………… ………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

(1

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zimowego utrzymania  chodników na terenie 
gminy Zbąszynek      w sezonie zimowym 2009/2010.

2.Zimowe utrzymanie  polegać będzie na odśnieżaniu i posypywaniu mieszanką solno-  piaskową  chodników wg. Załącznika nr 1 ,

3.Usługa świadczona będzie racjonalnie, zgodnie z potrzebami wynikającymi z zaistniałych warunków atmosferycznych.

(2

  Termin rozpoczęcia świadczenia usługi jest zgodny z data podpisania umowy, 
termin zakończenia 30.04.2008r.

(3

1.Koszt usługi określa się następująco:

-koszt odśnieżania 1m2 chodnika wynosi:

……….. zł netto, słownie: trzynaście groszy,

- koszt posypywania 1m2 chodnika wynosi: 

……….. zł netto, słownie: osiemnaście groszy.,

2.Należność zostanie powiększona o 7 %  podatek VAT

3.Należność za wykonane usługi regulowana będzie przez Zamawiającego, co miesiąc na konto Wykonawcy przelewem w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

(4

Ze strony Zamawiającego, kontrolę nad świadczonymi usługami sprawować będzie:

Stanisław Jakimczuk zastępca kierownika RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy 600831263, lub w razie nie możliwości kontaktu z w/w pracownikiem należy powiadomić: Huberta Cichego kierownika RIT Urzędu Miejskiego w Zbąszynku tel. kontaktowy 504081345.

(5

 Wykonawca ma każdorazowo obowiązek powiadomić ustnie lub telefonicznie osobę wymienioną w (4 o terminie, miejscu i zakresie przedmiotowym prowadzonych robót.

(6

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

(7

  Spory mogące wyniknąć z niewykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi.

(8

  Wszelkie zmiany umowy, dla swej ważności wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

(9

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(10

Załączniki:

- załącznik nr 1 – zestawienie powierzchni chodników i kolejność ich zimowego utrzymania.
ZAMAWIAJĄCY:                                                                       WYKONAWCA:

Załącznik nr 5
WYKAZ SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Typ maszyny
	Ilość szt.
	Status prawny (własność ,dzierżawa)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


W razie braku miejsca dołożyć kolejne strony do załącznika !!!
Załącznik nr 6
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem

dróg w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Zbąszynek
INWESTOR: 
Gmina Zbąszynek
ADRES: 

ul. Rynek 1

66-210 Zbąszynek
CPV: 90.62.00-00-9
 Data: 22.10.2009r.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D – 10.10.01b

ODŚNIEŻANIE DROGI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z odśnieżaniem dróg i ciągów pieszych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- likwidacją gołoledzi i usuwaniem śniegu z jezdni dróg wojewódzkich,

- pełnieniem dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego,

- odśnieżaniem i posypywaniem materiałami uszorstniającymi ciągów pieszych,

- posprzątanie ciągów dróg w krawężnikach po sezonie zimowym.

- wywozem śniegu wg wskazań Zamawiającego.

Prace w zakresie zimowego utrzymania prowadzone będą na drogach powiatowych i gminnych – obszar Gminy Zbąszynek.
Odcinki przeznaczone do wykonania, ich lokalizacja w kilometrze oraz długość wg załączonej mapki

oraz opisu przedmiotu zamówienia.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu

drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1.4.2. Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok

autobusowych, parkingów itp.).

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom

utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas

występowania tych odstępstw.

1.4.4. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został

zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

1.4.5. Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został

zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

1.4.6. Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku

centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej

środkami chemicznymi.

1.4.8. Nośnik pługa – pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na

którym zamontowano pług odśnieżny.

1.4.9. Pług odśnieżny - urządzenie składające się z odkładnicy, lemiesza i zawieszenia, montowane na nośniku

pługa.

Odkładnica – część składowa pługa z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, pozwalająca na odsunięcie

śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa.

1.4.10. Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu.

Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.11. Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika

pługa.

1.4.12. Odśnieżarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do

odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok. 6 - 60 m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio

skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe,

frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

2. MATERIAŁY

Materiały do odśnieżania i posypywania zapewnia Wykonawca, w postaci mieszanki solno piaskowej w stosunku 1/4. Granulacja piasku 0-2mm ziarno.
3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do odśnieżania dróg

Wykonawca przystępując do zimowego utrzymania dróg wykaże się możliwością dysponowania sprzętem Każda jednostka sprzętu musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

Do odśnieżania dróg, Zamawiający zapewni następujący sprzęt:

− pługi,

− solarko-piaskarki.

W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania ciągów pieszych można korzystać ze sprzętu o maksymalnej szerokości lemiesza 1 m i ciężarze własnym do 1000 kg.

3.1.1. Nośniki pługów

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamocowanie czołownicy (płyty nośnej z zawieszeniem). Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.

Nośnik powinien być wyposażony w:

1) środek łączności, np. telefon kom.
2) sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

W celu poprawienia widoczności pracującego na drodze sprzętu odśnieżnego, na wspornikach

umieszczonych na górnej krawędzi po obu stronach pługa muszą być umieszczone dodatkowe reflektory

samochodu oraz kierunkowskazy. Podnoszenie i opuszczanie pługa powinno odbywać się z kabiny kierowcy.

Dodatkowe wyposażenie powinny stanowić łańcuchy przeciwśnieżne, linki holownicze i łopaty.

3.2. Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin

od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy

sprawdzić:

• w pługach:

− dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową,

− działanie mechanizmu podnoszenia,

− możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania

lemiesza do nawierzchni,

− działanie oświetlenia sygnalizacyjnego,

3.3. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy i jeżeli są wymagane – odpowiednie uprawnienia operatora obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać sprawdzenia:

1) stanu technicznego nośnika i sprzętu,

2) zamocowania sprzętu na nośniku,

3) stanu ogumienia,

4) prawidłowości działania:

− układu hydraulicznego,

− układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,

− zaczepu nośnika,

− oświetlenia pojazdu,
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− lampy ostrzegawczej barwy żółtej.

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać

również niezbędne czynności konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

2) w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów

znajdujących się w pobliżu,

3) przestrzegać obowiązujących zasad „Prawa o ruchu drogowym” [3].

Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg, należy niezwłocznie usunąć.

4. TRANSPORT

Przy odśnieżaniu dróg nie występuje transport materiałów, lecz może wystąpić potrzeba wywożenia śniegu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

Podczas objazdu drogi należy dokonać oceny wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodników, urządzeń odwadniających (rowów, przepustów, wpustów ulicznych, ścieków przykrawężnikowych itp.).

5.2. Korzystanie z obsługi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca się korzystać z informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian. Informacje meteorologiczne w zależności od obszaru, którego dotyczą, dzielą się na krajowe, regionalne i lokalne.

Informacje krajowe i regionalne uzyskiwane są w postaci prognoz IMGW, a informacje lokalne uzyskiwane są z pomiarów i obserwacji własnych służb drogowych oraz drogowych automatycznych stacji pogodowych.

5.3. Termin wykonywania zamówienia

I sezon zimowy od 25.11.2009 do 15.04.2010

5.4. Wymagania dotyczące Wykonawcy

- Wyposażenie każdego pojazdu pracującego na drodze w światła wysyłające żółte sygnały błyskowe oraz

łańcuchy (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).

- Podstawienie środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi (również do piaskarek) w miejscu i godzinie określonej przez dyżurnego pracownika, nie później niż w ciągu 2 godzin od otrzymania wezwania i likwidowanie gołoledzi oraz odśnieżanie wg wskazówek tych osób.

- Informowanie dyżurnego pracownika na bieżąco o zmianach w przejezdności dróg i zdarzeniach na drodze, oraz o zakończonych zadaniach.

-  Każdorazowe potwierdzanie przez operatora piaskarki przyjęcia polecenia wyjazdu na trasę.

-  Wyposażenie każdego nośnika w całodobową łączność za pomocą telefonu komórkowego.

-  Jednorazowe posprzątanie ulic w miejscach o przekroju ulicznym i pół ulicznym leżących w ciągach dróg

zleconych do utrzymania zimowego z zalegającego piasku po zakończeniu sezonu zimowego wg wskazań Zamawiającego. Prace należy wykonać przy pomocy zamiatarek ulicznych samojezdnych. Termin prac porządkowych wynosi 21 dni od zakończenia akcji zimowej i zostanie ustalony z Zamawiającym.

- Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi (materiał Wykonawcy) ciągów pieszych zleconych do utrzymania zimowego o powierzchni 16 194 m². Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszarstniającymi (materiał Wykonawcy) dróg o łącznej długości 44,356 km- ilość uzależniona od warunków atmosferycznych w danym sezonie zimowym (załącznik kolejność zimowego utrzymania).

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego nieprzestrzegania warunków umowy. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw szkód nośników powstałych na skutek realizacji zamówienia.

-  Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na rzecz osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w sprzęcie na skutek nienależytego wykonania umowy.

5.5. Odśnieżanie drogi

Technika odśnieżania drogi zależy od:

1) szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,

2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pół uliczny, uliczny),

3) przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania,

4) rodzaju użytego sprzętu do odśnieżania.

Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Śnieg należy usuwać z jezdni na:

1) prawe pobocze,

2) lewe pobocze - w przypadkach wyjątkowych (np. silny zawiewający wiatr itp.) przy bezwzględnym

zachowaniu środków bezpieczeństwa lub

3) oba pobocza - w przypadkach wąskich dróg.

Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych

i wynosi zwykle 15÷40 km/h.

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów. Na drodze

jednojezdniowej odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni.

Łącznice na węzłach drogowych, pasy włączeń i wyłączeń, pasy ruchu powolnego, zatoki postojowe i

autobusowe stanowią integralną część jezdni, w związku z czym ich odśnieżanie należy prowadzić równocześnie

z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła, łopaty. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

5.6. Odśnieżanie chodników

Technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu. Do odśnieżania tego typu elementów drogi należy używać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię. Stosowanie dużych nośników uzależnione jest od nośności i szerokości tych dróg.

5.7. Wywożenie śniegu

Śnieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, powinien być wywożony z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane. Wywożenie śniegu odbywa się w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu - samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić na składowiska wyznaczone przez władze lokalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:

− wykaz dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym,

− wymagania odnośnie sprzętu i sposobu wykonania odśnieżania.

6.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie wykonania odśnieżania drogi obejmuje:

− wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokości odśnieżania,

− odbiór wyrywkowy częściowy w ciągu 2÷3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odśnieżanej drogi.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, ST jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km odśnieżania drogi obejmuje:

- niezbędne oznakowanie robót,

- wykonanie kompletnego ciągłego odśnieżania drogi, zgodnie z wymaganiami specyfikacji,

- Ew. wywożenie śniegu z miejsc określonych przez Zamawiającego.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty

1. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Jednolity tekst w Dz.U. nr 108, poz. 908 z

2005 r. z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr 32, poz. 262 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)
